PROJETO EMBARCADO

1

Epson LX-350

A solucao desenvolvida pela Input Service para impressao a bordo do veiculo!

Suporte Veicular: E uma opcéo bastante versatil para operacdes de frotas. Feita para receber perfeitamente a
’ impressora por um sistema simples de encaixe que é feito em segundos.

- Amortecimento '
- Praticidade

- Removivel

OBS: PATENTE DE INVENCAO

(Input Service)

A solucao ideal para uma comunicac¢do rapida e sem fios, criando mobilidade para o seu Bluetooth Externo:
negdacio.
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- Conexdo sem fios

- Garantia de 2 Anos

- Soluc¢do de baixo custo

- Comunicag¢ao com celular,
smartphone, PDA...

Aplicagoes:

Para projetos de venda fora do
estabelecimento (pronta entrega).

- DANFE

- DANFE em Contingéncia (A4)
- Boleto Bancario

Impressoes em papel solto ou
formuldrio continuo.




Especificacoes Técnicas:

Método de impressao:
Direcdo da impresséo:
Velocidade de Impressao:
Largura de impresséo:
Colunas imprimiveis:
Jogos de Caracteres:
Fontes residentes:
Codigos de Barras:

Alimentacdo do Papel Padrao:

Alimentacdo do Papel Opcional:

Cépias:

Formato:

Tipo de Papel:

Cor da fita de impressao:
Durabilidade fita de impresséo:
Driver:

Solucao Embarcada:

Tensdo - Freqiiéncia:

Consumo:

Dimensao externa:
Peso:
Diametro do papel:

Interface original:

Interface adicionada:

Temperatura de operagao:
Umidade de operagéo:
Temperatura de armazenam.:

Umidade de armazenamento:

Epson LX-350
Especificagbes de Impressdo
Matriz de Impacto com 9 agulhas

Bidirecional, com busca ldgica textos e graficos

Até 257 mm
80 cpl (10cpi), 96¢pl (12cpi), 120cpl (15¢pi), 137 cpl (17cpi), 160cpl (20cpi)

Versao padréo (14), Jogo Itélico, Versao NLSP (43), tabela italica, PC 437, PC 850 e Pc860
EAN-13,EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE-128, Postnet

Suporte para rolo de papel
1 original + 4 cépias
Espaco dentre linhas 4,23 mm ou programavel em aumentos de 0,118 mm
Folhas Soltas, Formatos Multiplos, Envelopes e Formularios Continuos
Preto
4.0 milhdes de caracteres
Windows 2000/7/8/XP /Vista

Suporte Veicular, Fonte de Alimentacéo e Bluetooth Interno ou Externo

Especificagbes Elétricas
120V - 50/60Hz

27W

Especificacbes Fisicas
362x275x 154 mm
4,1Kg
Papel ou formuldrio externo
Bidirecional paralela, Paralela,
USB 2.0Tipo B

Bluetooth Externo ou Interno

Especificacdes do Ambiente
5°C~35°C
10% ~ 80%
5°C~35°C

10% ~ 80%
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